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1 Priifgut

Verbindungs- und Abzweigmuffe

2 Aufschriften / Daten
Ursprungszeichen: FRIEDL ®®

Typenbezeichnung: MVM 23/200, MAM 23/200 ¥;
MVM 42/320, MAM 42/320 ®

Anschlussvermogen -
KabelauBendurchmesser: 8-23 mm a); 8-42 mm"

Bemessungs-

Isolationsspannung: AC 1000 V @

IP- Schutzgrad: IP68 Y

Zusatzaufschriften: Materialnummern: MVM 23/200: 736-618-210

MAM 23/200: 736-625-210
MVM 42/320: 736-618-215
MAM 42/320: 736-625-215

Abbildung 2: Aufschriften MVM 42-320
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3 Beschreibung

Mechanische Verbindungs- und Abzweigmuffen aus Isolierstoff mit integrierter
Zugentlastung. Die Muffe besteht aus: zweiteiligem Kunststoffgehduse (MVM 23/200:
(470x133x90) mm, MAM 23/200: (470%223x104) mm, MVM 42/320: (673x175x140) mm,
MAM 42/320: (673x270x140) mm); Einfiihrungstiille (MVM/MAM 23/200: 8-23 mm,
MVM/MAM 42/320: 8-42 mm); Kabelbinder aus Polyamid.

Ausfiithrung: MVM...Verbindungsmuffe; MAM...Abzweigmuffe

Abbildung 3: MAM 23-200

Abbildung 4: MVM 42-320

35443_PB_de.docx




Elektrotechnik und Elektronik ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
\ TGM - VAEE 35443, 07. April 2014, Seite 4 von 6

tgm’

Staatliche Versuchsanstalt

4 Priifungsdurchfiihrung und Ergebnisse

Die Priifungen wurden gemaf} den Anforderungen aus EN 50393:2006 durchgefiihrt.

Pkt. | Priifung / Priifbedingungen | Messwerte / Anmerkungen Ergebnis
4, Komponenten P
41 Verbinder nicht im Produkt enthalten N/A
4.2 Materialien P
51 Elektrische Eigenschaften P
5.1 Nennspannung Uy=0,6 kV; U=1 kV; Un=1,2 kV P
5.2 Bemessungsstrom entsprechend den in P
HD 603 festgelegten Kabeln
6 Anforderungen P
6.1 Allgemeines Priifreihe nach Tab.: 3 P
Geltungsbereich: PVC
Druck der Wasserhdhe: 0,1 / 0,6* bar
*Expertise TGM-VA EE 32287
6.2 Muffen und Endmuffen P
6.3 |Ubergangsmuffen P
6.4 Verpackung, Kennzeichnung, |Kenzeichnung: P
Beschriftung und Hersteller (@): Friedl
(d): MVM 23/200, MAM 23/200 ;
MVM 42/320, MAM 42/320
(i): Packliste
(j): Montageanleitung
Anmerkung: Leiterverbinder nicht Teil
des Lieferumfangs
7 Typpriifungen P
Z:l Allgemein P
7.2 Priiflinge MVM/MAM 23/200: P
Cu, PVC, NYM-02x1,5RE;
Cu, PVC, NYCY 4x16RE
MVM/MAM 42/320:
Cu; PVC; NYM-02x1,5RE;
Cu, PVC, NYCY 61x2,5R
7.3 Priifreihenfolge gemadfl Tab.: 3; Muffentyp: Il P
Priifungsabschnitte: 8.3 - 8.8
8 Priifverfahren P
8.1 Allgemein Priifbedingungen: (20£15) °C P
8.2 Stofispannungspriifung gemdf Tab.: 3 N/A
8.3 Wechselspannungspriifung Priifspannung: AC 4 kV; 60 s P
Anmerkung: Wahrend keiner der
Priifungen  sind Durch-  oder
Uberschlage aufgetreten. Die
Uberpriifungen wurden gemaf Tab.3
in Luft und Wasser durchgefiihrt,
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Pkt. Prifung / Priifbedingungen Messwerte / Anmerkungen Ergebnis
8.5 Schlagfestigkeit bei Zuordnung: P
Umgebungstemperatur flexible Muffen

Priifverfahren gemaf: 8.5.3.2
Fallgewicht: 4 kg
Fallh6he: (1000 +20) mm

8.7 Pritffung im Wasserbad Priifungsaufbau gemaf3: 8.7.2 H
Lagerungsdauer: 21 d
Hohe der Wassersdule:
(1000 + 20) mm

8.8 Untersuchungsverfahren Verfahren gemif3: 8.8.3.2 P
Es sind keine Risse der Schutzmuffe
aufgetreten; die Dichtheit der Muffe
wurde nicht beeintrachtigt; es sind
keine  unzuldssigen  Korrosions-
erscheinungen die den normalen
Betrieb gefdhrden aufgetreten.

L — Priifungsahbschnitt bestanden
| P— Priifungsabschnitt nicht bestanden
N/A....Priifungsabschnitt nicht anwendbar

5 Priifvorschriften und Priifungsergebnis

Das unter 2. gekennzeichnete und unter 3. beschriebene Priifgut wurde nach folgender
Vorschrift gepriift:

Garnituren von Verteilerkabeln
EN 50393:2006

Das Priifgut hat die Typenpriifung zur Ganze hestanden.

2  Haupttype(n)
2 Nebentype(n)
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Der vorliegende Bericht

umfasst 6 Seiten 0 Anlage(n)

Sachbearbeiter: Ing. Dominic Litzka -~/ Wien, am 07. April 2014

Prof. D|p1 Ing Br Wotf
Zeichnungsberechtigter und Leiter

Ll

K pipl.- Ing« arl Reischer
Direk

Akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle
gemaR Bescheid BMwA 92714/589-1X/2/97

1. Die Ergebnisse in dieser schriftlichen Ausfertigung beziehen sich ausschlieBlich auf den beschriebenen Priifgegenstand.

Die dem Auftraggeber zuriickgestellten Unterlagen und Materialien sind, soweit erforderlich und méglich, durch die Versuchsanstalt gekennzelnhnet

3. Mitteilungen iiber den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegeniiber werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen
Genehmigung des Auftraggebers gemacht.

4. Auszugsweise Wiedergabe dieser schriftlichen Ausfertigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Versuchsanstalt.

~
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